
W2393 TiltBaxxEQ (api 500 ® - System)

Der TiltBaxxEQ W2393 von roger schult german audio lab im 500 Format bietet vielseitige Möglichkeiten zur tonalen
Beeinflussung jeglicher Audiosignale mit wenigen Klangstellern. Der Ti-EQ bestimmt mittels eines Niveau-Filters das
Klangspektrum um eine vorgewählte Mittenfrequenz und ein Baxandall - Klangregler bestimmt die Verteilung der tiefen und
hohen Frequenzen. Zusammen ergeben diese Filter ein mächtiges Werkzeug zur schnellen und wirkungsvollen
Beeinflussung des Klangspektrums.

Dieses Niveau-Filter „Ti“ verändert um eine schaltbare Mittelfrequenz (500 Hz, 700 Hz oder 1100 Hz) die Verteilung der
Tiefen und Höhen gleichzeitig, jedoch gegenläufig, um bis zu 5 dB. Diese Filterfunktion des Niveau-Filters wird auch
Klangwaage, Neigungsfilter oder Ti - Filter genannt. Zur Pegelanpassung wurde dem Filter noch ein Gain-Regler „gain“ mit
Stellbereich von +/- 5 dB der Schaltung eingefügt.

Die Baxandall-Klangsteller wurden mit Flachbahnreglern ausgestattet und ermöglichen eine Pegeländerung um +/- 12 dB je
Band. Mittels zweier dreistufiger Kippschalter können die Frequenzbereiche von 80 Hz auf 110 Hz bei dem Tiefenband „LF“
und von 2 kHz auf 5 kHz bei dem Höhenband „HF“ umgeschaltet werden. Die Mittelstellung der Kippschalter deaktiviert
„byp.“ den jeweiligen Filter und dient auch zur Überprüfung der eingestellten Filterwirkung. Schaltungsbedingt ( linear audio
classics ) beeinflussen sich das Höhen- und Tiefenband je nach Einstellung der Regler um bis zu 4 dB gegenseitig.

Zur sofortigen Überprüfung der Wirkungsweise aller Einstellungen kann der „on“ - Schalter betätigt werden. Dieser
beleuchtete Druck-Schalter umgeht via Relais ( Hard-Bypass ) die gesamte Schaltung ohne störende Nebengeräusche.

Wie alle Roger Schult Geräte wird das W2393 TiltBaxxEQ Modul in Deutschland von Hand gefertig
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Tiefenentzerrung, wählbare Frequenzen
80 Hz / bypass / 110 Hz mittels KippschalterPegel kontinuierlich einstellbar
+/- 12 dB Regelbereich per Schieberegler

Ti-EQ / Niveau Filter
Pegel kontinuierlich einstellbar +/- 5 dB Regelbereich per Drehregler
Mittenfrequenz, wählbar in 3 Stufen 500 Hz / 700 Hz / 1100 Hz per Kippschalter

Höhenentzerrung, wählbare Frequenzen 2,0 kHz / bypass / 5,0 kHz per Kippschalter
Pegel kontinuierlich einstellbar +/- 12 dB Regelbereich per Schieberegler

on-Schalter Filter ein- / ausschalten
Hard-Bypass

Eingang (elektronisch symmetriert)
Nenneingangspegel +6 dBu
Max. Eingangspegel in „Stellung linear“ +22 dBu
Eingangsscheinwiderstand 10 kOhm

Ausgang (elektronisch symmetriert)
Nennausgangspegel +6 dBu
Max. Ausgangspegel +24 dBu / (0,002% THD+N)
Ausgangsscheinwiderstand 40 Ohm
Verstärkung im Durchlassbereich 0 dB bei 1 kHz (+/- 0,2 dB)
Fremdspannungsabstand (UWTD) 88 dB
Geräuschspannungsabstand (WTD) 95 dB
Klirrgrad THD+N / 0 dBu 0,0026%

THD+N / 6 dBu 0,0015%

Übertragungsbereich 20 Hz - 40 kHz (+/- 0,1 dB)
Reaktionszeit Bypass-Schaltung max. 3 ms
Stromversorgung +/- 16 V über api ® - System

+ max.90 mA / -16V max. 40 mA

Mechanik, Karte 115 mm x 172 mm (HxT)
Abmessungen Frontplatte 19 Zoll / 3 HE, 1,5“ x 5,25“ (BxH)
Ausführung Frontplatte Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 0,305 kg Abb.:W2393
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